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SMART FUEL CELLI

Lista de articulos 2010
EFOY Proy EFOY ProCube

Valido a partir del 1 de enero de 2010
Sujeto a cambios



EFOY Pro Basico

el 1 de marzo de 2010

Descripcion del articulo Informacion sobre el articulo Articulo n°

EFOY Pro 600 Capacidad de carga: 600 Wh/dia Europa:
Dimensiones (L x A x AJ: 433 x 188 x 278 mm 151 000 009
Compatibilidad cartucho de combustible: M5, M10, M28 | (EFOY Pro 600)
Nota: el M28 requiere un adaptador M28 NAFTAy ROW
Cargador automatico de bateria 151000013
para baterias de 12Vy 24V (EFOY Pro 600 USA)
(plomo-acido, plomo-gel y baterias AGM)
Incluye:
e Fluido de servicio
* Manual del usuario (aleman, inglés)
e Caja de transporte

EFOY Pro 1200 Capacidad de carga: 1200 Wh/dia Europa:
Detalles: véase EFOY Pro 600 151 000 050
La produccion se suspenderad de manera efectiva NAFTAy ROW

(no disponible)

EFQY Pro 1600

Capacidad de carga: 1560 Wh/dia
Detalles: véase EFQY Pro 600

Europa:

151 000 069
(EFQY Pro 1600)
NAFTA y ROW
151000 096
(EFOY Pro 1600 USA)

EFOY Pro 1600 LongLife

Capacidad de carga: 1560 Wh/dia
Garantia extendida: 5000 h/30 meses
Detalles: véase EFQY Pro 600

La produccidn se suspendera de manera efectiva
el 1 de marzo de 2010

Europa:
151000 071
(EFOY Pro 1600
LongLife)
NAFTAy ROW
151 000 097
(EFOY Pro 1600
LongLife USA)

EFQY Pro 2200

Capacidad de carga: 2160 Wh/dia
Detalles: véase EFOY Pro 600

Europa:

151 000 082
(EFQY Pro 2200)
NAFTAy ROW
151 000 083
(EFQY Pro

2200 USA)




Set EFOY Pro

Descripcion del articulo

Informacion sobre el articulo

Articulo n°®

La produccion se suspendera de manera efectiva
el 1 de marzo de 2010

Set EFOY Pro 600 Capacidad de carga: 600 Wh/dia Europa:
Dimensiones (L x A x A): 433 x 188 x 278 mm 151000010
Compatibilidad cartucho de combustible: M5, M10, M28 | (Set EFQY Pro 600)
Cargador automatico de bateria NAFTA y ROW
para baterias de 12V y 24V 151000012
(plomo-acido, plomo-gel y baterias AGM) (Set EFOY Pro
El setincluye: 600 USA)
e Control remoto con linea de datos
e Pletina de montaje
e Linea de carga CL4
e Soporte para cartucho con cinturon
e Conducto para la salida de calor (set)
e Manguera de escape
e Fluido de servicio
* Manual del usuario (aleman, inglés)
¢ Caja de transporte

Set EFOY Pro 1200 Capacidad de carga: 1200 Wh/dia Europa:
Detalles: véase Set EFOY Pro 600 151 000 051

NAFTAy ROW

(no disponible)

Set EFOY Pro 1600

Capacidad de carga: 1560 Wh/dia
Detalles: véase Set EFOY Pro 600

Europa:

151 000 070
(Set EFOY

Pro 1600)
NAFTA y ROW
151 000 075
(Set EFOY

Pro 1600 USA)

Set EFOY Pro 1600 LongLife

Capacidad de carga: 1560 Wh/dia
Garantia extendida: 5000 h/30 meses
Detalles: véase Set EFQY Pro 600

La produccién se suspendera de manera efectiva
el 1 de marzo de 2010

Europa:

151000 072
(Set EFOY Pro
1600 LongLife)
NAFTA y ROW
1510001078
(Set EFQY Pro
1600 LongLife USA)

Set EFOY Pro 2200

Capacidad de carga: 2160 Wh/dia
Detalles: véase Set EFOY Pro 600

Europa:

151 000 167
(Set EFOY
Pro 2200)
NAFTA y ROW
151 000 164
(Set EFOY Pro
2200 USA)




EFOY ProCube

Descripcion del articulo

EFOY ProCube

Informacion sobre el articulo

Sistema exterior preconfigurado para
las pilas de combustible EFOY Pro

Todo se encuentra preconfigurado de acuerdo con el
sistema plug & play para un EFOY Pro, una bateria

y un cartucho de combustible
Dimensiones (L x A x A): 80,5 x 60,5 x 43,0 cm
Peso 18 kg

No incluye pila de combustible, bateria y cartucho

de combustible.

EL EFOY Pro Bésico deberd solicitarse por separado.

Articulo n°®

153 002 003

Cartuchos de combustible

Descripcion del articulo

Informacion sobre el articulo

Articulo n°®

M28

de combustible EFOY

Contenido: 28 litros (Capacidad: 31,1 kWh)
Dimensiones (L x A x A): 37,0 x 28,5 x 39,4 cm
Entrega: Paquete con 1 cartucho

Nota: requiere un adaptador M28

Cartucho de combustible | Cartucho con combustible para pilas 150 905 006
M5 de combustible EFOY

Contenido: 5 litros (Capacidad: 5,5 kWh)

Dimensiones (L x A x A): 19,0 x 14,5 x 28,3 cm

Entrega: Paquete con 2 cartuchos
Cartucho de combustible | Cartucho con combustible para pilas 150 905 008
M10 de combustible EFOY.

Contenido: 10 litros (Capacidad: 11,1 kWh)

Dimensiones (L x Ax A): 23,0x 19,3x 31,8 cm

Entrega: Paquete con 1 6 2 cartuchos
Cartucho de combustible | Cartucho con combustible para pilas 150 905 040




Accesorios

Adaptador M28

Se requiere el adaptador M28 para conectar un
cartucho M28 a una pila de combustible EFOY Pro

151003 011

Toma de combustible
DuoCart DCS1

La toma de combustible DuoCart se utiliza para
conectar dos cartuchos de combustible EFOY a una
pila de combustible EFOY Pro

Incluye: Port Doppler, cables de conexion

Para activar la toma de combustible DuoCart por
primera vez necesitara un adaptador interfaz I1A1
(tal vez un adaptador USB)

151000 189

Adaptador interfaz IA1

El adaptador interfaz IA1 le permite conectar la pila
de combustible EFOY Pro a un PEC por medio del
interfaz serie COM

151075011

Adaptador USB

El adaptador USB es necesario para conectar el
adaptador interfaz al PC con el interfaz USB
Este es un adaptador estandar USB-a-serial

151906 018

Sensor para cartucho de
combustible FS1

El sensor para cartucho de combustible FS1 controla
el nivel de combustible del cartucho de combustible
y senala cuando disminuye por debajo de un nivel
determinado (pre-alarma)

Deberia combinarse con un modem GSM

151 905 006

Modem GSM
GSM-2-SMS

El modem GSM permite controlary gestionar

el combustible EFOY Pro de manera remota

Incluye:

¢ Notificacion de alarma en caso de error en el sistema
o cartucho con nivel bajo de combustible (como SMS
mensaje de texto o e-mail)

e Gestion remota - conexion al EFOY Pro desde

zona remota

el 1 de marzo de 2010

151906 019

Controlador de cluster CC1

El controlador de cluster CC1 proporciona las
siguientes funciones:

¢ Controla hasta 5 EFOY Pro en paralelo

e Conecta el sensor del cartucho de combustible FS1
y el adaptador interfaz PC IA1 al EFOY Pro

e Controla el EFOY Pro por medio de pins remotos

151076 058

Bateria 40 Ah

Bateria solar de gel Dryfit 12V, 40 Ah
Dimensiones (LxAxA): 21 x17,5x 17,5 cm
Peso: 14,8 kg

153 003 001

Bateria 60 Ah

Bateria solar de gel Dryfit 12V, 60 Ah
Dimensiones (LxAxA): 26,1 x 13,6 x 23,0 cm
Peso: 19 kg

153 003 002

Bateria 85 Ah

Bateria solar de gel Dryfit 12V, 85 Ah
Dimensiones (LxAxA): 35,3 x 17,5 x 19,0 cm
Peso: 27,3 kg

153 003 003




Piezas de repuesto

Descripcion del articulo

Informacion sobre el articulo

Articulo n°

Control remoto con linea | Control remoto para pilas de combustible EFOY 151077 029
de datos Incluye:

e Marco de montaje en superficie

e Control remoto con marco

e Linea de datos de 10 m DL2
Linea de datos DL2 Linea de datos DL2 (10 metros) 151075 033
Marco para control remoto | Marco para control remoto 151077 011
Superficie de montaje Marco para superficie de montaje para control remoto 151077 020
para control remoto
Tornillo delta H30x6 Tornillos para el montaje del control remoto en el 000 992 702
(4 unidades) marco para superficie de montaje. Entrega: 4 tornillos
Pletina de montaje Para un montaje sequro del EFOY Pro 151908 012
para EFOY Pro
Linea de carga CL4 La linea de carga CL4 se utiliza para conectar el 151 906 034
(sustituye a CL1) EFOY Pro a la bateria.

Incluye:

e Linea de conexién a la pila de combustible (1 m)

e Fusil de la bateria - sensor (2 A] BF1

¢ Fusil de la bateria - potencia (15 A] BF3
Cable de conexion a Cable para conectar el EFOY Pro a los fusibles 151 906 004
la pila de combustible de la bateria
Cable con fusible aéreo El cable incluye un fusible de 2 amperios para conectar | 151 906 007
sensor (2A] BF1 el cable sensor a la bateria.
Cable para fusibles de El cable incluye un fusible de 15 amperios para 151 906 024
la bateria potencia (15A) | conectar el cable de corriente a la bateria.
BF3 (sustituye a BF2)
Cable extensor Cable extensor para cable sensor, longitud: 8 m 151 906 005
sensor (longitud 8 m)
Cable extensor Cable extensor para cable de corriente, longitud: 8 m 151 906 006
potencia (longitud 8 m)
Soporte para cartucho Los cartuchos de combustible M5y M10 se fijan en 150 905 002
de combustible con el vehiculo por medio de un soporte para cartuchos y
cinturon FH1 un cinturdn para asegurar un transporte seguro

Para montar el soporte de cartuchos en el vehiculo

necesitara cuatro tornillos y, si es necesario,

anclajes apropiados
Cinturdn para soporte Cinturdn para fijar el cartucho de combustible M50 M10 | 151 908 003

de cartuchos

al soporte de cartuchos de combustible




Piezas de repuesto

Descripcion del articulo

Informacion sobre el articulo

Articulo n°

Manguera de escape EH1 | Durante el funcionamiento, el dispositivo producira 150 904 004
vapor de agua y didxido de carbono, que se expulsaran
al exterior por medio de la manguera de escape
Longitud: 1,5 m
Conducto para la salida EL EFOY Pro produce calor durante su funcionamiento. | 151 903 021
del calor del EFOY Pro El conducto para la salida del calor se utiliza para
conducirlo hacia afuera.
Incluye:
e Marco para la salida de calor
e Codo para la salida de calor
® Tubo para la salida de calor
¢ Pletina exterior
¢ Tornillos de cabeza convexa M4 x 10 (4 tornillos)
Marco para la salida de El marco para la salida de calor es necesario para 151903 020
calor de EFOY Pro conectar el tubo de salida de calory el codo de salida
de calor al EFOY Pro
Codo para la salida El codo para la salida de calor se utiliza para dirigir 151903 014
de calor el calor saliente en dngulo hacia afuera
Codo para la salida de El codo para la salida de calor se utiliza para dirigir el 151903 022
calor con tornillos calor saliente en dngulo hacia afuera. Este articulo
incluye 4 tornillos
Tubo para la salida El tubo para la salida de calor conduce el calor 151 904 001
de calor hacia afuera. El tubo de salida de calor mide 60 cm
de largo y puede expandirse hasta 100 cm.
Didmetro: 10 cm
Pletina exterior La pletina exterior evita que entren materiales externos | 151 903 013
en el tubo de salida de calor.
Tornillos de cabeza Tornillo para fijar el marco de salida de calor al EFOY Pro. | 000 992 629
convexa M4 x 10 Entrega: 4 tornillos por paquete
(4 tornillos)
Kit de servicio El fluido de servicio es necesario si la pantalla indica 150 909 002
que éste se estd agotando y es necesario rellenarlo
Caja de transporte EFOY | Embalaje para EFOY Pro 151902 015

Dimensiones (L x Ax A): 60 x 35 x 63 cm




Pilas de combustible EFOY Pro - Garantia

1. Garantia

La garantia cubrira cualquier fallo causado por los materiales o el proceso de fabricacion. La garantia no cubrira
los danos causados por el uso inadecuado de la unidad o un funcionamiento que no cumpla el manual del usuario,
en especial:

e Si se utilizan otros cartuchos que no sean los cartuchos de combustible EFQY originales
e Manejo inapropiado

e Danos por agua

¢ Transporte inadecuado

* Si se ha abierto la unidad

Garantia para EFOY Pro 600, 1200, 1600, 2200
SFC proporciona 2 afhos de garantia para hasta 3000 horas de funcionamiento.

Garantia para EFOY Pro 1600 LongLife
SFC proporciona 30 meses de garantia para hasta 5000 horas de funcionamiento

2. Ampliacion de la garantia

La garantia cubrira los fallos (véase 1. Garantia) desde el momento de la compra. El fabricante debera remediar
esos fallos reparandolos o cambiandolos (por un modelo actualizado cuando sea de aplicacion) segln considere
apropiado. En caso de que el fabricante proporcione una garantia, el periodo de garantia en lo referente a la reparacion
o cambio de las piezas no se reanudara desde el momento del servicio, si no que la garantia adquirida en el momento
de la compra permanecera en vigor. Cualquier otra reclamacion, en especial las reclamaciones por dafos por parte
del comprador o un tercero, no serd valida. Las disposiciones de la ley de responsabilidad del producto permaneceran
en vigor al igual que cualquier reclamacion contra el fabricante en lo referente a las garantias. La garantia no se
ampliara a ningln gasto adicional asociado con el montaje o desmontaje de la unidad.

3. En caso de reclamacion

En caso de fallo en el funcionamiento debera notificarselo por escrito al centro de servicios del fabricante. Indique
el nimero de serie e incluya la factura original. El comprador deberd entregar o enviar la unidad al fabricante por
su propia cuenta para que el fabricante pueda determinar si la garantia cubre el fallo. La unidad debera enviarse
al fabricante como mercancia. Si la garantia cubre el fallo, el fabricante asumira los costes de transporte. En caso
de que la garantia no cubra el fallo, el fabricante se lo indicara al cliente y le informara de qué costes no se hara
responsable. En este caso el cliente debera correr con los costes de transporte.

Para obtener mas informacidn, contactar con: Disvent Ingenieros S.A
Tel. 93 363 63 85
Fax 93 363 63 90
nautica@disvent.com
www.disvent.com



